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家用电器  household electrical appliances
在家庭、寓所，由非专业人员使用的，单相交流供电的器具额定电压不超过250V，其他器具的额定电压不超过480V 的电气器具。
[来源：GB/T 45353-2025，3.1]

家用电器及电器附件  household appliances and electrical accessories
与家用电器配套使用，或为家用电器电路提供连接、控制、保护、测量或安装支撑的器件，其额定
电压与相连的家用电器要求一致（单相交流不超过250V，其他不超过480V）。

    消费品  consumer product
为了但不限于个人使用而设计、生产的产品，包括产品的组件、零部件、配件、包装和使用说明。
[来源：GB/T 36431-2018，3.1]
信息描述
概述
本文件使用表1中所示的五个信息对每一个家用电器消费品特征属性进行描述，见表1。
家用电器消费品属性信息描述
	序号
	名称
	定义及说明

	1
	中文名称
	描述家用电器消费品特征属性的中文名称




表1  家用电器消费品属性信息描述（续）
	序号
	名称
	定义及说明

	2
	标识符
	专门用于描述家用电器消费品特征属性的唯一符号，用于在数字化应用中访问、引用或操作该属性

	
3
	数据类型及格式
	对家用电器消费品特征属性的有效值域和允许对该值域内的值进行有效操作的规定。数据类型及格式的表示，见4.2

	4
	约束/条件
	说明某个家用电器消费品特征属性是必选的、条件必选，还是可选的

	5
	说明/示例
	对家用电器消费品特征属性信息的补充说明或示例


数据类型及格式
数据类型及格式的表示方法，具体见表2。
数据类型及格式
	数据类型表示
	含义
	数据格式
	备注

	C
	字符，可以包括汉字、字母、符号和数字
	a)后加正整数表示定长格式；
b）后加“..正整数”表示最大长度的格式；
c)后加“x，y”表示小数位
	“C12”表示12位定长字符；
“C..12”表示最多为12个字符

	A
	字母字符
	
	“A3”表示3位定长字母字符；
“A..3”表示最多为3位字母字符

	N
	数字字符
	
	“N3”表示3位定长数字字符；
“N..3”表示最多为3位数字字符；
“N..9，2”表示最多为9位数字字符，小数点后保留2位数字

	AN
	字母和数字字符
	
	“AN3”表示3位定长字母和数字字符；
“AN..3”表示最多为3位字母和数字字符

	B
	布尔值
	0/1
	0：否，1：是


属性扩展方法
商品特征属性可根据实际需要进行扩展，方法如下：
确定扩展特征属性对应的属性名称；
依据确定的属性名称确定对应的商品分类；
在确定的商品分类属性部分依次增加扩展的特征属性；
扩展的特征属性使用中文名称、标识符、数据类型及格式、约束/条件和说明/举例等信息描述。
家用电器消费品分类
本文件中家用电器消费品依据GB/T 36431-2018共分12类，分别为制冷电器具、空气调节器、通风电器具、厨房电器具、清洁卫生电器具、美容保健电器具、电热电力器具及类似产品、电力器具专用配件、燃气用具及零件、配电及控制设备及零件、电池及其零部件、其他家用电器及电器附件。家用电器消费品的分类代码、统计用产品代码和GPC代码见GB/T 36431-2018附录A，政采品类码见《政府采购品目分类目录》（2022版）。
通用属性
家用电器消费品属性包括通用属性和特征属性，通用属性应符合SB/T 11267-2026的规定。
特征属性
通用特征属性
家用电器消费品的通用特征属性见表3。

通用特征属性
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	1
	正常使用年限
	zcsynx
	N..3
	必选
	产品在额定使用条件下，符合安全和性能要求的预期使用年限，示例：8 年

	2
	工厂检测故障率
	gcjcgzl
	N..5,2
	必选
	工厂出厂检测阶段，抽检产品中出现性能故障、质量缺陷的比例，示例：0.03%

	3
	非正常使用风险提示
	fzcsyfxts
	C..20
	条件必选
	针对非设计使用场景（示例：冬季使用空调制冷）的安全风险说明，示例：冬季低温环境下长期停用后，首次启动需先通电预热10分钟避免压缩机损坏

	4
	长期不使用存放方式
	cqbsycffs
	C..200
	必选
	产品连续3个月及以上不使用时的正确存放方法，包括清洁、断电、环境要求等，示例：断电后清洁机身及滤网，置于干燥通风处，避免阳光直射和潮湿环境，每3个月通电运行10分钟

	5
	环境适用性提示
	hjsyxts
	C..100
	必选
	产品对电磁、粉尘、温湿度的耐受情况汇总提示，示例：避免在强电磁环境、多粉尘场所使用;工作环境温湿度范围:5°C-35°C,相对湿度≤85%

	6
	适应气候差
	syqhc
	N..4,1
	必选
	产品能够稳定工作的最高与最低环境温度差值，单位为°C，示例:30.5°C(即-5°C至25.5°C范围内可稳定工作）

	7
	抗电磁干扰等级
	kdcgrdj
	C..5
	必选
	依据GB/T17799.3-2008确定的抗电磁干扰等级，示例:2级(工业环境下可正常工作)

	8
	抗粉尘干扰等级
	kfcgrdj
	C..5
	必选
	依据 GB/T4208-2017确定的防尘等级(IP防尘代码)，示例:IP54(防止有害粉尘堆积)

	9
	温湿度耐受范围
	wsdnsfw
	C..5
	必选
	产品稳定工作的环境温度和相对湿度范围，示例:温度5°C-35°C，相对湿度30%-85%(无冷凝)

	10
	充电设备电池带电时间
	cdsbddsd
	N..5,1
	条件必选
	充电设备(含内置电池)充满电后，在额定使用模式下的连续工作时间，单位为小时(h)，示例:2.5h(扫地机器人标准清洁模式)

	11
	适老化功能标识
	shlgnbs
	B
	必选
	0:无适老化功能;1:有适老化功能(包括大字体显示、简单操作界面、语音播报、防误触设计等至少1项适老化设计)

	12
	残疾人适配标识
	cjrspbs
	B
	必选
	0:无残疾人适配功能;1:有残疾人适配功能(包括盲文标识、语音控制、单手操作设计、轮椅可及高度等至少1项适配设计)

	13
	包装清单
	bzqd
	C..200
	条件必选
	示例：冰箱*1、说明书*1

	14
	其他功能
	qtgn
	C..50
	可选
	示例：AI驱动家电、仿生机械臂家电等科技创新型家用电器特征属性




制冷电器具
制冷电器具的属性见表4。
制冷电器具特征属性
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	1
	面板材质
	mbcz
	C..50
	必选
	制冷电器具面板材料名称全称，示例：ABS、亚克力

	2
	能效等级
	nxdj
	C..50
	必选
	示例：三级能效

	3
	综合耗电量
	zhhdl
	C..50
	必选
	制冷电器具铭牌或说明书等材料中标注的综合耗电量的数值及单位全称，示例：0.5kWh/24h

	4
	总容积
	zrj
	C..20
	必选
	冰箱冷藏室和冷冻室等可利用空间容积的总和，示例：500.00L




表4  制冷电器具特征属性（续）
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	5
	变频/定频
	bpdp
	C..2
	可选
	家用电器能否利用供电频率的变化，智能调节压缩机的转速，实现节能，示例：变频

	6
	除菌净味
	cjjw
	C..5
	可选
	制冷电器具能够提供除菌净味的功能，示例：支持

	7
	除霜模式
	cfms
	C..20
	可选
	去除制冷器具正常工作所结霜块的工作方式，示例：:自动除霜

	8
	放置方式
	fzfs
	C..20
	可选
	示例：独立式

	9
	开门方式
	kmfs
	C..20
	可选
	封闭门体的打开/关闭方式，示例：:对开、侧开和推拉

	10
	冷冻能力
	ldnl
	C..20
	可选
	冰箱冷冻室在24h的时间里能把多少公斤的牛肉(实验室用 M 包作为模拟牛肉进行测试)从常温降到-18°，示例：10.00kg/24h

	11
	冷冻星级
	ldxj
	C..20
	可选
	冰箱冷冻室的标称容量,示例：100.00L

	12
	气候类型
	qhlx
	C..20
	可选
	冰箱依据设计而建议的最佳使用地理气候环境，示例：:亚温带型

	13
	散热方式
	srfs
	C..50
	可选
	示例：两侧散热

	14
	速冷速冻
	slsd
	C..2
	可选
	冰箱能够提供速冻的功能，示例：不能

	15
	箱门结构
	xmjg
	C..20
	可选
	冰箱箱体封闭门的数量，示例：:三门式

	16
	有效容积
	yxrj
	C..20
	可选
	冰箱内能够有效使用的容积，示例：480.00L

	17
	运转音
	yzy
	C..20
	可选
	冰箱在正常制冷运转的状态下产生的噪声，用dB(A)表示，示例：38.50dB（A）

	18
	制冷方式
	zlfs
	C..20
	可选
	冰箱制冷的主要工作方式，示例：:直冷

	19
	制冷控制系统
	zlkzxt
	C..20
	可选
	冰箱进行制冷控制的主要工作方式，示例：:机械温控系统

	20
	变温室容积
	bwsrj
	C..20
	条件必选
	制冷电器变温室的理论容积，示例：有变温室，则应标示出变温室的容积数值，示例：50.00L

	21
	冷藏室容积
	lcsrj
	C..20
	条件必选
	冰箱冷藏室的标称容量。示例：有冷藏室，则应标示出冷藏室的容积数值，示例：300.00L

	22
	冷冻室容积
	ldsrj
	C..20
	条件必选
	冰箱冷冻的标称容量。示例：果有冷冻室，则应该标示出冷冻室的容积数值，示例：150.00L

	23
	显示类型
	xslx
	C..20
	条件必选
	示例：LED显示

	24
	智能联动功能
	znldgn
	C..50
	条件必选
	示例：手机APP远程调温

	25
	节能模式耗电量
	Jnmshdl
	C..20
	可选
	示例：0.35kWh/24h


空气调节器
空气调节器的特征属性见表5。

空气调节器特征属性
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	1
	变频/定频功能
	bpdpgn
	C..2
	必选
	家用电器能否利用供电频率的变化，智能调节压缩机的转速，实现节能，示例：变频

	2
	操控方式
	ckfs
	C..50
	必选
	人工控制电气化产品的方式，示例：遥控+APP控制

	3
	定时范围
	dsfw
	C..50
	必选
	示例：8小时以上

	4
	空调类型
	ktlx
	C..20
	必选
	依据室内机安装方式划分的空调种类，示例：:壁挂式

	5
	冷暖类型
	lnlx
	C..20
	必选
	空调正常工作状态下提供冷暖风的工作原理和工作方式，示例：单冷型

	6
	匹数
	ps
	C..20
	必选
	空调的制冷量大小，也就是制冷能力的大小，示例：3.00匹




表5  空气调节器特征属性（续）
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	7
	适用面积
	symj
	C..20
	必选
	除湿机有效工作所能满足的最大空间面积，用平方米表示，示例：30.00㎡
净化器、加湿器有效工作所能满足的最大空间面积，用平方米表示，示例：30.00㎡
空调在标称环境下能够满足制冷或制热需要的房间面积，示例：30.00㎡

	8
	室内机材质
	snjcz
	C..20
	必选
	空调室内机的主要材质名称，示例：ABS工程塑料

	9
	室内机尺寸
	snjcc
	C..30
	必选
	空调室内机的标称规格，用宽×高×深表示，示例：500×1700×300mm

	10
	室内机重量
	snjzl
	C..20
	必选
	空调室内机标称净重，示例：35.00kg

	11
	室外机材质
	swjcz
	C..20
	必选
	空调室外机的主要材质名称，示例：镀锌钢板

	12
	室外机尺寸
	swjcc
	C..30
	必选
	空调室外机的标称规格，用宽×高×深表示，示例：800×600×300mm

	13
	室外机重量
	swjzl
	C..20
	必选
	空调室外机标称净重，示例：55.00kg

	14
	出雾口数量
	cwksl
	C..5
	可选
	加湿器有效工作的出雾口的数量，示例：2个

	15
	除苯率
	cbl
	C..20
	可选
	净化器标称能够去除空气中苯的百分比，示例：95.00%

	16
	除甲醛率
	cjql
	C..20
	可选
	净化器标称能够去除空气中甲醛的百分比,示例：98.00%

	17
	除菌率
	cjl
	C..20
	可选
	净化器标称能够去除空气中细菌的百分比，示例：99.00%

	18
	除湿类型
	cslx
	C..20
	可选
	除湿机能够提供的、去除工作环境中水分的主要工作方式，示例：智能除湿

	19
	除湿量
	csl
	C..20
	可选
	除湿机、空调在标称测试工况下单位时间内去除水的体积，示例：2.00L/h

	20
	电辅加热
	dfjr
	C..5
	可选
	空调通过电流为工作环境提供的辅助加热功能,示例：支持

	21
	电辅加热功率
	dfjrgl
	C..20
	可选
	空调为工作环境提供电辅加热的标称功率，示例：1000W

	22
	多层滤网
	dclw
	C..5
	可选
	净化器可以通过多层滤网进行空气净化，示例：支持

	23
	额定加湿量
	edjsl
	C..20
	可选
	加湿器正常工作状态下单位时间内消耗的水量，示例：1.50L/h

	24
	风量
	fl
	C..20
	可选
	单位时间内空气的流通量，通常指空气调节器每分钟送出或吸入的空气总体积,示例：600m³/h

	25
	过滤TVOV功能
	gltvocgn
	C..5
	可选
	净化器能够过滤室内有机气态物质的功能,示例：支持

	26
	过滤微粒功能
	glwlgn
	C..5
	可选
	净化器能够通过滤芯过滤空气中的微粒，示例：支持

	27
	加湿功能
	jsgn
	C..5
	可选
	净化器具有为工作环境提供湿气的功能，示例：支持

	28
	净化度指示功能
	jhdzsgn
	C..5
	可选
	净化器对工作环境净化程度予以信号指示，示例：支持

	29
	净化方式
	jhfs
	C..20
	可选
	净化器对空气进行净化处理的主要工作方式，示例：:多层过滤。

	30
	净化空气率
	jhkql
	C..20
	可选
	净化器在标称环境下对空气中的污染物净化的程度，示例：99%

	31
	净烟功能
	jygn
	C..5
	可选
	净化器是否具有对工作环境烟尘进行净化的功能，示例：支持

	32
	空气湿度指示功能
	kqsdzsgn
	C..5
	可选
	净化器是否对空气湿度的量化指标予以指示，示例：支持




表5  空气调节器特征属性（续）
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	33
	空气质量提示功能
	kqzltsgn
	C..5
	可选
	净化器是否能够对空气质量的量化指标予以指示，示例：支持

	34
	连续排水口
	lxpsk
	C..1
	可选
	除湿机是否具有连续排水口进行除湿排水，示例：支持

	35
	滤网
	lw
	C..1
	可选
	除湿机是否提供滤网对空气中的尘埃等颗粒物进行过滤，示例：支持

	36
	滤网材质
	lwcz
	C..20
	可选
	净化器净化空气用的滤网的主要材料组成，示例：活性炭+HEPA

	37
	滤网更新提醒功能
	lwgxtxgn
	C..1
	可选
	净化器能够依据滤网的使用状态，对需要更换滤网给予信息提示，示例：支持

	38
	滤网类型
	lwlx
	C..20
	可选
	依据工作原理和工作方式对空气调节器使用滤网进行的种类划分，示例：高效HEPA滤网

	39
	滤网寿命
	lwsm
	C..20
	可选
	净化器在正常工作状态下的标称寿命，示例：6个月

	40
	能效比
	nxb
	N..5，2
	可选
	名义制冷量(制热量)与运行功率之比，示例：4.20

	41
	排水方式
	psfs
	C..20
	可选
	除湿机工作环境下排除腔体内工作用水的主要方式。示例：，上排水、下排水

	42
	扫风方式
	sffs
	C..20
	可选
	空调正常工作状态下提供可转向风的工作方式，示例：:上下扫风

	43
	湿度控制模式
	wdkzms
	C..20
	可选
	除湿机依据环境感知湿度进行不同工作方式的控制模式，示例：自动控湿

	44
	室内机噪声
	snjzs
	C..20
	可选
	空调室内机正常工作状态下标称的最大噪声值，示例：35dB

	45
	室外机噪声
	swjzs
	C..20
	可选
	空调室外机正常工作状态下标称的最大噪声值，示例：55dB

	46
	水满自动停机保护功能
	smzdtjbhgn
	C..5
	可选
	除湿机水槽满时能够自动停止除湿工作的功能，示例：支持

	47
	水位显示功能
	swxsgn
	C..5
	可选
	除湿机是否具有水位显示标识，示例：支持

	48
	水箱容量
	sxrl
	C..5
	可选
	除湿机、加湿器携带水箱的标称容积，示例：5L

	49
	水箱水满提示功能
	sxsmtsgn
	C..5
	可选
	除湿机工作状态下，水箱水满后能够自动提醒的功能，示例：支持

	50
	睡眠模式功能
	smmsgn
	C..5
	可选
	净化器是否具有可设置的睡眠工作模式，示例：支持

	51
	显示亮度调节功能
	xsldtjgn
	C..5
	可选
	是否可以调整控制除湿机控制面板的显示亮度，示例：支持

	52
	制冷功率
	zlgl
	C..20
	可选
	空调器进行制冷运行时，额定时间内所消耗的总功率为其制冷功率 W，示例：1200W

	53
	制冷量
	zll
	C..20
	可选
	空调器进行制冷运行时，单位时间内从密闭空间、房间或区域内除去热量总和，示例：7200W

	54
	制热量
	zrl
	C..50
	可选
	空气调节器进行制热运行时，单位时间内所能提供给室内的热量值总和，示例：8000W

	55
	自动摆风功能
	zdbfgn
	C..5
	可选
	除湿机能够按照预定程序自动进行摆风的功能，示例：支持

	56
	自动除霜功能
	zdcsgn
	C..5
	可选
	除湿机能够根据设定对除湿过程中产生的雾霜自动进行清除，示例：支持

	57
	自动清洁
	zdqj
	C..5
	可选
	空调按照程序设置对过滤网自动进行清洁，示例：支持

	58
	自动运转功能
	zdyzgn
	C..5
	可选
	净化器根据程序设定在指定时间自动开启运转，示例：支持




表5  空气调节器特征属性（续）
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	59
	环保证书编号
	hbzsbh
	C..50
	条件必选
	环保证书上记载的完整编号，示例：HJ202405678

	60
	环保证书发证机构
	hbzsfzjg
	C..50
	条件必选
	环保证书上发证机构或印章机构全称，示例：中国环境标志产品认证委员会

	61
	节能证书编号
	jnzsbh
	C..50
	条件必选
	节能产品认证证书上标注的证书编号。示例：CQC19701220409

	62
	节能证书发证机构
	jnzsfzjg
	C..50
	条件必选
	节能证书上标注的发证机构或盖章单位全称，示例：中国质量认证中心

	63
	能效等级
	nxdj
	C..50
	条件必选
	家用电器产品能效高低的一种分级方法，中国的能效标识将能源效率分为五个等级，示例：一级能效

	64
	新风换气功能
	xfhqgn
	C..50
	可选
	示例：双向流新风、PM2.5过滤+CO₂浓度监测 

	65
	自清洁技术类型
	zqjjslx
	C..50
	可选
	示例：高温蒸汽洗、银离子抑菌自清洁、凝露冲刷



通风电器具
通风电器具的特征属性见表6。
通风电器具特征属性
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	1
	变频/定频
	bpdp
	C..20
	必选
	示例：变频

	2
	操控方式
	ckfs
	C..50
	必选
	示例：遥控器控制，智能触摸

	3
	定时范围
	dsfw
	C..50
	必选
	示例：8小时以上

	4
	额定功率
	edgl
	C..50
	必选
	示例：30W

	5
	风力档位
	fldw
	C..30
	必选
	示例：6档

	6
	工作噪音
	gzzy
	C..20
	必选
	示例：55dB

	7
	能效等级
	nxdj
	C..20
	必选
	示例：一级能效

	8
	适用面积
	symj
	C..20
	必选
	电风扇有效工作所能满足的最大空间面积，用平方米表示，示例：25㎡

	9
	吸风口数量
	xfksl
	C..5
	必选
	抽油烟机排除油烟用吸风口的个数，示例：1个

	10
	IoT智能生态产品
	IoTznstcp
	B
	可选
	示例：是

	11
	导风轮
	dfl
	C..5
	可选
	电风扇是否带有导风轮构件，示例：支持

	12
	风类模式
	flms
	C..20
	可选
	电器正常工作状态下送出风的主要类型，示例：:正常风、自然风、睡眠风

	13
	俯仰调节
	fytj
	C..5
	可选
	能够对电风扇俯仰角度进行调节，示例：支持

	14
	加湿方式
	jsfs
	C..20
	可选
	冷风扇提供加湿功能的工作原理和方式，示例：超声波加湿

	15
	加湿功能
	jsgn
	C..5
	可选
	冷风扇具有为工作环境提供湿气的功能，示例：支持

	16
	冷暖类型
	lnlx
	C..20
	可选
	可提供非自然风的电风扇正常工作状态下提供冷暖风的工作原理和工作方式，示例：单冷型
冷风扇正常工作状态下提供冷暖风的工作原理和工作方式，示例：单冷型

	17
	排风量
	pfl
	C..20
	可选
	额定阻尼条件下每分钟排除空气的体积，15m³/min

	18
	倾倒断电
	qddd
	C..5
	可选
	电风扇意外倾倒后能够自动切断电源的保护功能，示例：支持

	19
	扇叶材质
	sycz
	C..20
	可选
	电风扇扇叶的主要组成材质，示例：AS塑料

	20
	扇叶片数
	syps
	C..5
	可选
	电风扇用于驱动空气流动的扇叶片的数量，示例：5片




表6  通风电器具特征属性（续）
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	21
	扇叶直径
	syzj
	C..20
	可选
	电风扇扇叶转动形成原形轨迹的最大直径，示例：40cm

	22
	升降固定功能
	sjgdgn
	C..5
	可选
	电风扇是否能够通过升降固定的方式进行电风扇高度调节，示例：支持

	23
	送风方式
	sffs
	C..20
	可选
	依据电风扇送风原理划分的工作方式，示例：:摇头

	24
	摇头范围
	ytfw
	N..5，2
	可选
	电风扇头部摆动的角度范围，示例：120°

	25
	摇头方式
	ytfs
	C..20
	可选
	电风扇头部摆动的主要工作原理和工作方式，示例：:左右摇头

	26
	摇头功能
	ytgn
	C..5
	可选
	电风扇是否支持头部摆动，示例：支持

	27
	照明功能
	zmgn
	C..20
	可选
	抽油烟机为工作环境提供照明的主要工作方式，示例：:白炽灯、LED灯

	28
	电源线长
	dyxc
	C..20
	条件必选
	示例：1.8m

	29
	风量
	fl
	C..20
	条件必选
	示例：5.2m³/h

	30
	功能
	gn
	C..50
	条件必选
	示例：3D送风，可拆洗，自动熄屏，可升降

	31
	水箱抽取功能
	sxcqgn
	C..5
	条件必选
	冷风扇携带的水箱是否可进行抽取拆卸，示例：支持

	32
	水箱容量
	sxrl
	C..20
	条件必选
	冷风扇/空调扇携带水箱的标称容积。示例：果有水箱，则应标示出水量的容积数值，示例：3L


厨房电器具
厨房电器具的特征属性见表7。
厨房电器具特征属性
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	1
	安装方式
	azfs
	C..30
	必选
	洗碗机、灶具标称的安装方式，示例：:嵌入式和独立式

	2
	杯体材质
	btcz
	C..20
	必选
	豆浆机加工用容器的主体材质，示例：高硼硅玻璃

	3
	变频/定频
	bpdp
	C..50
	必选
	示例：变频

	4
	餐具容量
	cjrl
	C..50
	必选
	以标准套数表示洗碗机单次可清洗的餐具总量，示例：12套

	5
	操控方式
	ckfs
	C..50
	必选
	洗碗机操作面板类型，示例：机械旋钮、触控屏和WiFi智能控制

	6
	刀头材质
	dtcz
	C..20
	必选
	榨汁机刀头的主要材料组成，示例：不锈钢

	7
	电机功率
	djgl
	C..20
	必选
	豆浆机工作电机正常工作的标称功率，示例：800W

	8
	电压/频率
	dypl
	C..50
	必选
	洗碗机适用的电源标准，示例：220V/50Hz

	9
	额定功率
	edgl
	C..50
	必选
	示例：650W

	10
	额定热流量
	edrll
	C..10
	必选
	家用灶具在标准测试条件下单个燃烧器的最大热功率（单位kW），示例：4.5kW

	11
	额定压强
	edyq
	C..50
	必选
	示例：1Kpa

	12
	发热管数量
	frgsl
	C..5
	必选
	烤箱所含发热管的数量，示例：4根

	13
	工作压力
	gzyl
	C..20
	必选
	电压力锅正常工作状态下，锅内最大压力与外界大气压的差值，示例：70kPa

	14
	火力大小
	hldx
	C..50
	必选
	家用灶具燃烧器输出热量的直观表现（单位kW），示例：5,0kW

	15
	机身材质
	jscz
	C..20
	必选
	面包机、榨汁机机身的主要组成材料，示例：食品级不锈钢




表7  厨房电器具特征属性（续）
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	16
	加热方式
	jrfs
	C..20
	必选
	电饼铛提供热源的主要方式，示例：:上下盘单独加热；电炖锅提供热源的主要方式，示例：:环绕立体加热、底盘加热；电饭煲提供热源的主要方式，示例：:上下立体加热、底盘加热；电水壶提供热源的主要方式，示例：:底盘加热；豆浆机提供热源的主要方式；电烤箱提供热源的主要方式，示例：:旋转烧烤；面包机提供热源的主要方式，示例：:电热管加热；电热水器提供热源的主要方式，示例：:单管加热；微波炉提供热源的主要方式

	17
	加热功率
	jrgl
	C..20
	必选
	豆浆机运作加热豆浆时，或者将豆浆煮沸时，所需要的最大功率
电热水器在加热状态下的最大消耗点功率，示例：1200W

	18
	开门方式
	kmfs
	C..20
	必选
	封闭门体的打开/关闭方式，示例：下拉式

	19
	烤盘深度
	kpsd
	C..5
	必选
	电饼铛所用烤盘的纵向垂直深度，示例：3cm

	20
	烤盘涂层
	kptc
	C..20
	必选
	电饼铛所用烤盘的主要构成材料，示例：麦饭石涂层

	21
	烤盘直径
	kpzj
	C..20
	必选
	电饼铛所用烤盘的水平方向测量外径，示例：30cm

	22
	面板材质
	mbcz
	C..50
	必选
	家用灶具表面材料使用的材质，示例：不锈钢、钢化玻璃和陶瓷

	23
	内胆材质
	ndcz
	C..20
	必选
	电炖锅、电饭煲、电压力锅、多用途锅、果蔬解毒机、烤箱/电烤箱、面包机、电热水器、酸奶机、微波炉、饮水机、榨汁机、煮蛋器所用内胆的主要材料组成，示例：陶瓷内胆

	24
	内胆形状
	ndxz
	C..50
	必选
	示例：球釜形

	25
	内锅深度
	ngwd
	C..20
	必选
	多用途锅所用内锅在垂直方向的测量值，示例：15cm

	26
	内锅直径
	ngzj
	C..20
	必选
	电压力锅、多用途锅所用内锅在水平方向上的测量值，示例：28cm

	27
	热效率
	rxl
	C..10
	必选
	家用灶具燃气燃烧热量被锅具吸收的百分比，示例：65%

	28
	容积
	rj
	C..10
	必选
	电热水器标称能够容纳加热水的最大容积，示例：60L

	29
	容量
	rl
	C..10
	必选
	电炖锅、电饭煲、电水壶、电压力锅、豆浆机、多用途锅、咖啡机、烤箱/电烤箱、面包机、酸奶机、消毒柜标称条件下依据内部规格尺寸形成的容积量，示例：5L

	30
	是否0涂层内胆
	sf0tcnd
	C..50
	必选
	示例：否

	31
	水效等级
	sxdj
	C..50
	必选
	国家能效标识，示例：1级

	32
	涂层材质
	tccz
	C..50
	必选
	示例：特氟龙涂层；陶瓷釉；麦饭石涂层

	33
	微波功率
	wbgl
	C..50
	必选
	示例：800W

	34
	熄保装置
	xbzz
	C..5
	必选
	家用灶具具备意外熄火时自动切断气源的安全装置，示例：具备

	35
	洗涤程序
	xdcx
	C..50
	必选
	预设支持的清洗模式数量，示例：12种

	36
	主杯容量
	zbrl
	C..10
	必选
	榨汁机容纳果汁的主杯的有效容积，示例：1.5L

	37
	煮蛋数量
	zdsl
	C..10
	必选
	煮蛋器标称条件下依据内部尺寸形成的容积量，示例：12个

	38
	转盘材质
	zpcz
	C..20
	必选
	垃圾处理器旋转转盘的主要材料构成，示例：:不锈钢

	39
	保温功能
	bwgn
	C..5
	可选
	电炖锅、电水壶、多用途锅能够在一定的时间内，将加热对象保持在一定温度范围内，示例：支持




表7  厨房电器具特殊属性（续）
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	40
	层数
	cs
	C..10
	可选
	煮蛋器中能够装载蛋的托盘的数量，示例：3层

	41
	超负荷保护功能
	cfhbhgn
	C..5
	可选
	垃圾处理器是否能够对超负荷工作进行有效处置，示例：支持

	42
	除菌率
	cjl
	C..10
	可选
	洗碗机标称能够去除餐具表层附着细菌的百分比，示例：99,90%

	43
	刀头数量
	dtsl
	C..5
	可选
	榨汁机正常工作时需要的刀头数，示例：:2个

	44
	底盘类型
	dplx
	C..20
	可选
	微波炉底盘的样式，示例：:平板式、旋转式

	45
	法兰水槽直径
	flsczj
	C..10
	可选
	垃圾处理器与法兰水槽接口的直径，示例：11cm

	46
	防干烧功能
	fgsgn
	C..5
	可选
	多用途锅能够对干烧进行有效防止的功能，示例：支持

	47
	干燥方式
	gzfs
	C..20
	可选
	洗碗机对处理后的餐具进行干燥的主要工作原理，示例：热风烘干

	48
	隔音系统
	gyxt
	C..20
	可选
	垃圾处理器采用的隔音处理方式，示例：:全隔音

	49
	工作水压
	gzsy
	C..20
	可选
	电热水器正常工作状态下所能承受的水压范围，示例：0.05-0.7MPa

	50
	果渣储藏罐容量
	gzccgrl
	C..5
	可选
	榨汁机中存储果渣的容器的最大容量，示例：1L

	51
	耗水量
	hsl
	C..10
	可选
	果蔬解毒机、洗碗机正常工作状态下一次工作消耗的最大水量，示例：12L

	52
	碾磨圈
	lmq
	C..20
	可选
	垃圾处理器研磨圈组件的结构组成，示例：:整体

	53
	排水方式
	psfs
	C..20
	可选
	果蔬解毒机工作环境下排除腔体内工作用水的主要方式，示例：上排水

	54
	上下层独立控制功能
	sxcdlkzgn
	C..5
	可选
	两层以上消毒柜是否对每层都能单独控制，示例：支持

	55
	适用人数
	syrs
	C..10
	可选
	电饭煲、洗碗机满负荷状态下所能满足的最佳使用人数量，示例：6人

	56
	适用原料
	syyl
	C..20
	可选
	咖啡机正常工作所能处理的原料种类，示例：咖啡豆

	57
	水箱容量
	sxrl
	C..10
	可选
	咖啡机携带水箱的标称容积，示例：2L

	58
	速度调节选择功能
	sdtjxzgn
	C..20
	可选
	榨汁机具有调节工作转速的功能设置，示例：2挡

	59
	桶体结构
	ttjg
	C..20
	可选
	果蔬解毒机工作用桶的主体结构类型，示例：:一体式

	60
	温度调节功能
	wdtjgn
	C..5
	可选
	多用途锅、烤箱是否具有调节工作温度的设备装置，示例：支持

	61
	温控范围
	wkfw
	C..20
	可选
	烤箱正常工作状态下能够控制的工作温度变化范围，示例：30-230℃

	62
	温控方式
	wkfs
	C..20
	可选
	烤箱控制温度变化的主要工作方式，示例：:统一控温

	63
	洗涤方式
	xdfs
	C..20
	可选
	果蔬解毒机、洗碗机进行洗涤流程操作的主要工作方式，示例：:喷射式

	64
	洗涤容量
	xdrl
	C..10
	可选
	果蔬解毒机在正常工作条件下能够洗涤的最大载荷，示例：8kg

	65
	消毒方式
	xdfs
	C..20
	可选
	洗碗机对工作环境杀菌消毒的主要工作方式，示例：:高温蒸汽杀菌
消毒柜对工作环境杀菌消毒的主要工作方式，示例：:紫外线消毒

	66
	研磨方式
	ymfs
	C..20
	可选
	豆浆机研磨加工物的主要工作原理和工作方式，示例：:有网研磨、无网研磨




表7  厨房电器具特殊属性（续）
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	67
	叶片数
	yps
	C..5
	可选
	面包机和面用的搅拌叶片的数量，示例：2片

	68
	展开度数
	zkds
	C..10
	可选
	电饼铛在上盖板打开的最大角度，示例：180°

	69
	制冷方式
	zlfs
	C..20
	可选
	饮水机制冷的主要工作方式，示例：:压缩机制冷、电子制冷

	70
	主色系
	zsx
	C..50
	可选
	示例：白色系

	71
	产品功能
	cpgn
	C..100
	条件必选
	示例：低糖饭，杂粮饭，粥/汤，微压功能，一键操作，上盖可拆洗，快速饭，预约定时

	72
	电源线长
	dyxc
	C..50
	条件必选
	示例：0.8m

	73
	面板类型
	mblx
	C..50
	条件必选
	示例：转盘式

	74
	内胆厚度
	ndhd
	C..50
	条件必选
	示例：1.5mm

	75
	能效等级
	nxdj
	C..50
	条件必选
	家用电器产品能效高低的一种分级方法，中国的能效标识将能源效率分为五个等级。示例：三级

	76
	能效网规格型号
	nxwggxh
	C..50
	条件必选
	示例：MFB13A0

	77
	认证型号
	rzxh
	C..50
	条件必选
	示例：G80F23CN3LV-C2(S7)

	78
	噪音大小
	zydx
	C..50
	条件必选
	示例：50dB

	79
	定制化功能选项
	dzghgx
	C..100
	可选
	示例：外观颜色定制（白/灰/黑）、功能模块定制（烘焙/发酵/消毒）

	80
	耗材智能提醒阈值
	hczntxyz
	C..20
	条件必选
	示例：滤芯更换提醒（累计使用5000h）


清洁卫生电器具
清洁卫生电器具的特征属性见表8。
清洁卫生电器具特征属性
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	1
	变频/定频功能
	bpdpgn
	C..5
	必选
	家用电器能否利用供电频率的变化，智能调节电机的转速，实现节能，示例：变频

	2
	充电时间
	cdsj
	C..10
	必选
	扫地机器人（清洁机器人）标称环境下一次充满电源需要的时间，示例：4h

	3
	储尘类型
	cclx
	C..20
	必选
	吸尘器存储尘埃颗粒的工作方式，示例：:尘杯

	4
	集尘容量
	jcrl
	C..10
	必选
	吸尘器正常工作状态一次性存储灰尘的最大容量，示例：2L

	5
	进水阀漏水保护
	jsflsbh
	C..5
	必选
	洗衣机支持进水阀漏水保护功能，示例：支持

	6
	开门方式
	kmfs
	C..50
	必选
	示例：侧开式、顶开式、按键式、拉动式

	7
	连续工作时间
	lxgzsj
	C..20
	必选
	扫地机器人（清洁机器人）满电状态下，能够连续工作的时间，示例：120min

	8
	内筒材质
	ntcz
	C..20
	必选
	洗衣机内筒的主要材料构成，示例：不锈钢

	9
	排水方式
	psfs
	C..20
	必选
	洗衣机工作环境下排除腔体内工作用水的主要方式，示例：下排水

	10
	喷水量
	psl
	C..20
	必选
	洁身器（电子坐便器）正常工作状态下，每分钟喷出水的容量，示例：0.5L/min

	11
	适用面积
	symj
	C..20
	必选
	扫地机器人（清洁机器人）有效工作所能满足的最大空间面积,示例：150㎡

	12
	脱水功能
	tsgn
	C..5
	必选
	洗衣机支持脱水功能，示例：支持

	13
	洗涤方式
	xdfs
	C..20
	必选
	洗衣机进行洗涤流程操作的主要工作方式，示例：:喷射式、波轮、滚筒

	14
	洗涤容量
	xdrl
	C..10
	必选
	洗衣机在洗涤工作状态下的最大洗涤量，示例：10kg

	15
	洗净比
	xjb
	N..5，2
	必选
	指因洗涤增加的反射率值占因污染降低的反射率值的百分比，表示衣服被洗干净的程度，示例：1,08




表8  清洁卫生电器具特殊属性（续）
	16
	洗衣功能
	xygn
	C..30
	必选
	依据洗衣机工作环节和工作流程设定的基本描述，示例：:洗涤、漂洗、脱水、桶干燥、常用、浸泡洗、轻柔、快速

	17
	自动化程度
	zdhcd
	C..20
	必选
	洗衣机按照程序设定完成洗衣的自动化程度表示，示例：:全自动化

	18
	额定用水量
	edysl
	C..10
	可选
	洗衣机在标准工作状态下，完成一次洗衣所需要的水量，示例：60L

	19
	过滤级别
	gljb
	C..20
	可选
	扫地机器人（清洁机器人）正常工作状态下能够过滤颗粒的直径等级。示例：:医疗级、家用级

	20
	灰尘识别感应功能
	hcsbgygn
	C..5
	可选
	扫地机器人（清洁机器人）是否能够对灰尘颗粒进行自动感应识别并采取不同清洁模式，示例：支持

	21
	控制方式
	kzfs
	C..20
	可选
	洁身器（电子坐便器）操作控制的主要方式，示例：:电脑式

	22
	暖风烘干功能
	nfhggn
	C..5
	可选
	洁身器（电子坐便器）是否能够为使用者提供暖烘烘干的功能，示例：支持

	23
	女性清洗功能
	nxqxgn
	C..5
	可选
	洁身器（电子坐便器）是否能够为女性使用者提供自动清洁的功能，示例：支持

	24
	喷头自洁功能
	ptzjgn
	C..5
	可选
	洁身器（电子坐便器）是否具有对喷头的自动清洁功能，示例：支持

	25
	水温选择功能
	swxzgn
	C..5
	可选
	洁身器（电子坐便器）是否能够通过选择设置不同的水温，示例：支持

	26
	水压调节功能
	sytjgn
	C..5
	可选
	洁身器（电子坐便器）是否能够对出水水压的大小进行调节控制，示例：支持

	27
	温水清洗功能
	wsqxgn
	C..5
	可选
	洁身器（电子坐便器）是否具有加热水温并清洗清洁部位的功能，示例：支持

	28
	吸嘴类型
	xzlx
	C..20
	可选
	依据吸尘器吸嘴的形状和工作原理进行的种类划分，示例：:扁吸嘴

	29
	延边清扫功能
	ybqsgn
	C..5
	可选
	扫地机器人（清洁机器人）是否能够对边角等部位进行清扫的功能，示例：支持

	30
	音效功能
	yxgn
	C..5
	可选
	洁身器（电子坐便器）是否支持声音效果，示例：支持

	31
	自动充电功能
	zdcdgn
	C..5
	可选
	扫地机器人（清洁机器人）根据电量情况自动完成充电的功能，示例：支持

	32
	自动除臭功能
	zdccgn
	C..5
	可选
	洁身器（电子坐便器）按照预先设定程序自动完成除臭的功能，示例：支持

	33
	自动清扫模式功能
	zdqsmsgn
	C..5
	可选
	扫地机器人（清洁机器人）按照程序设定可以自动进行清扫等工作，示例：支持

	34
	阻尼缓冲功能
	znhcgn
	C..5
	可选
	洁身器（电子坐便器）所属马桶盖的开合是否有阻尼缓冲功能，示例：支持

	35
	座圈加热功能
	zqjrgn
	C..5
	可选
	洁身器（电子坐便器）座圈是否能够自动加热，示例：支持

	36
	座圈抗菌功能
	zqkjgn
	C..5
	可选
	洁身器（电子坐便器）座圈是否能够具有抗菌的功能，示例：支持

	37
	能效等级
	nxdj
	C..50
	条件必选
	家用电器产品能效高低的一种分级方法，中国的能效标识将能源效率分为五个等级，示例：三级

	38
	其他
	qt
	C..50
	可选
	示例：AI驱动家电、仿生机械臂家电等科技创新型家用电器特征属性


美容保健电器具
美容保健电器具的特征属性见表9。



美容保健电器具特征属性
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	1
	按摩部位
	ambw
	C..30
	可选
	按摩器、按摩椅为按摩对象提供的按摩的主要身体部位，示例：颈部

	2
	按摩程序
	amcx
	C..20
	可选
	示例：5套

	3
	按摩方式
	amfs
	C..20
	可选
	按摩器、按摩椅在按摩过程中对按摩对象提供的主要手法，示例：:揉捏、指压、推拿、拉伸

	4
	按摩原理
	amyl
	C..30
	可选
	按摩器提供按摩服务的工作机理，示例：气压+热敷

	5
	鬓角修剪
	bjxj
	C..5
	可选
	电剃须刀是否能够对鬓角进行修剪，示例：支持

	6
	操控方式
	ckfs
	C..20
	可选
	示例：按键+APP

	7
	充电模式
	cdms
	C..20
	可选
	电动牙刷进行充电的主要工作方式，示例：:感应式充电、干电池

	8
	充电时间
	cdsj
	C..20
	可选
	示例：16H

	9
	刀片款式
	dpks
	C..20
	可选
	电剃须刀刀头的刀片样式，示例：:双层

	10
	刀片运动方式
	dpydfs
	C..20
	可选
	电剃须刀刀片工作时运动的方向，示例：:旋转、摆动

	11
	刀头数量
	dtsl
	C..5
	可选
	电剃须刀正常工作时需要的刀头数，示例：:3个

	12
	导轨
	dg
	C..20
	可选
	示例：直导轨

	13
	电源线长
	dyxc
	C..20
	可选
	示例：0.5m

	14
	额定电压
	eddy
	C..20
	可选
	示例：5V

	15
	额定功率
	edgl
	C..20
	可选
	示例：10W

	16
	防水等级
	fsdj
	C..20
	可选
	示例：IPX7

	17
	风嘴安装方式
	fzazfs
	C..20
	可选
	示例：磁吸式

	18
	风嘴样式
	fzys
	C..20
	可选
	电吹风出风口封嘴的形状，示例：:单集风嘴

	19
	负离子量
	flzl
	C..20
	可选
	示例：200000000ions/cm3

	20
	工作时间
	gzsj
	C..10
	可选
	电动牙刷一次饱满充电后能够持续工作的时间，示例：60min

	21
	过热保护
	grbh
	C..5
	可选
	电吹风具有工作温度超过一定限度后自动断电的一种保护功能，示例：支持

	22
	机芯类型
	jxlx
	C..20
	可选
	按摩椅工作用机芯的主要型式，示例：:3D智能等

	23
	控温类型
	kwlx
	C..20
	可选
	示例：档位恒温

	24
	冷风挡位数
	lfdws
	C..5
	可选
	电吹风能够提供不同冷风量的控制挡位数量，示例：2档

	25
	漏电保护功能
	ldbhgn
	C..5
	可选
	在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电和电气火灾而采取的自动断电等保护措施，示例：支持

	26
	内衬材质
	nccz
	C..20
	可选
	示例：PU皮

	27
	内盆容量
	nprl
	C..10
	可选
	足浴盆所用内盆的有效容积，示例：15L

	28
	内盆深度
	npsd
	C..20
	可选
	足浴盆所用内盆在垂直方向上的测量值，示例：30cm

	29
	排水方式
	psfs
	C..20
	可选
	足浴盆工作环境下排除腔体内工作用水的方式，示例：按压排水

	30
	盆底材质
	pdcz
	C..20
	可选
	足浴盆盆底的主要材料构成，示例：防滑橡胶

	31
	气囊数量
	qnsl
	C..10
	可选
	按摩椅携带的按摩用气囊的数量，示例：12个

	32
	全身水洗功能
	qssxgn
	C..5
	可选
	电剃须刀支持整体可水洗的功能，示例：支持

	33
	热风挡位数
	rfdws
	C..10
	可选
	电吹风能够提供不同热风量的控制挡位数量，示例：3档

	34
	使用者最大体重
	syzzdtz
	C..20
	可选
	示例：120kg

	35
	刷毛材质
	smcz
	C..20
	可选
	示例：软毛




表9  美容保健电器具特殊属性（续）
	36
	刷头型号
	stxh
	C..20
	可选
	电动牙刷头的产品型号，示例：HX6011

	37
	刷牙方式
	syfs
	C..20
	可选
	电动牙刷头在刷牙过程中的运动方式，示例：:左右旋转

	38
	水位高度
	swgd
	C..10
	可选
	足浴盆能够容纳水的最大高度，示例：25cm

	39
	噪音
	zy
	C..20
	可选
	示例：66dB及以上

	40
	折叠功能
	zdgn
	C..5
	可选
	电吹风是否具有可折叠的功能，示例：支持

	41
	震动频率
	zdpl
	C..20
	可选
	示例：50Hz

	42
	最高水温
	zgsw
	C..10
	可选
	足浴盆正常工作条件下能够加热水的最高温度，示例：45℃

	43
	无线充电功率
	wxcdgl
	C..10
	可选
	示例：15W

	44
	智能肤质识别功能
	znfzsbgn
	B
	可选
	示例：1（支持肤质检测）



电热电力器具及类似产品
电热电力器具的特征属性见表10。
电热电力器具特征属性
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	1
	过载保护
	gzbh
	C..30
	必选
	电热毯当工作载荷超过安全阈值后自动断电的一种保护功能，并且标注符合标准，示例：支持并符合GB 4706.1

	2
	恒温功能
	hwgn
	C..5
	必选
	暖脚器能够保持某一温度恒定的功能，示例：支持

	3
	加热方式
	jrfs
	C..20
	必选
	暖脚器提供热源的主要方式，示例：:远红外

	4
	面料材质
	mlcz
	C..20
	必选
	电热毯散热面料的主要材料组成，示例：法兰绒

	5
	适合床尺寸
	shccc
	C..20
	必选
	电热毯铺垫使用床的最佳规格尺寸，用长×宽表示，示例：1.8m×2.0m

	6
	温度范围
	wdfw
	C..20
	必选
	电热毯正常工作条件下所能承受的温度变化范围，示例：-25-60℃

	7
	操控方式
	ckfs
	C..20
	可选
	示例：遥控器控制

	8
	档位
	dw
	C..20
	可选
	示例：3挡

	9
	额定电压
	eddy
	C..20
	可选
	示例：220V

	10
	额定功率
	edgl
	C..20
	可选
	示例：2100W

	11
	放置方式
	fzfs
	C..20
	可选
	示例：落地式

	12
	控温方式
	kwfs
	C..20
	可选
	电热毯加热过程中对温度的主要控制方式，示例：智能恒温

	13
	是否可水洗
	sfksx
	C..5
	可选
	示例：是

	14
	适用面积
	symj
	C..10
	可选
	取暖器有效工作所能满足的最大空间面积，示例：20㎡

	15
	适用人数
	syrs
	C..20
	可选
	示例：2人

	16
	阻燃等级
	zrdj
	C..20
	可选
	示例：V-0



电力器具专用配件
电力器具的特征属性见表11。
电力器具特征属性
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	1
	适用型号
	syxh
	C..50
	必选
	配件适用的电力器具型号，示例：KFR-35GW/BP



表11  电力器具特征属性（续）
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	
2
	Type-c接口数量
	Type-cjksl
	C..20
	可选
	示例：不带Type-c接口

	3
	USB接口数
	USBjks
	C..20
	可选
	示例：不带USB接口

	4
	安装方式
	azfs
	C..20
	可选
	示例：免打孔

	5
	安装孔距
	azkj
	C..20
	可选
	示例：60mm

	6
	材质
	cz
	C..20
	可选
	示例：软塑料

	7
	插孔电流
	ckdl
	C..20
	可选
	示例：10A

	8
	单位孔数
	dwks
	C..20
	可选
	示例：五孔

	9
	全长
	qc
	C..20
	可选
	示例：2米

	10
	铜管外径
	tgwj
	C..20
	可选
	示例：9.53MM

	11
	模块兼容性编码
	mkjrxbm
	AN..15
	必选
	示例：M2024-AC001（适配2024款智能空调压缩机模块）


燃气用具及零件
燃气用具及零件的特征属性见表12。
燃气用具及零件特征属性
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	1
	安装方式
	azfs
	C..20
	必选
	示例：台嵌两用

	2
	进风方式
	jffs
	C..20
	必选
	灶具燃烧用风的进入方式，示例：上进风、下进风、侧进风

	3
	开孔尺寸
	kkcc
	C..30
	必选
	灶具安装时的挖孔尺寸，示例：630×330mm

	4
	燃热出水量
	rrcsl
	C..20
	必选
	示例：16L/min

	5
	适用气源
	syqy
	C..20
	必选
	燃气灶安全使用所需要的燃气类型，示例：:天然气、液化气

	6
	适用型号
	syxh
	C..50
	必选
	零件适用的燃气用具型号，示例：JSQ30-16W2

	7
	操控方式
	ckfs
	C..20
	可选
	示例：触控式

	8
	点火方式
	dhfs
	C..20
	可选
	灶具为点燃燃气提供的火源方式，示例：:自动延时脉冲点火

	9
	额定热流量
	edrll
	C..20
	可选
	示例：5.2kW

	10
	火型
	hx
	C..20
	可选
	燃气灶具在能够提供燃烧火源的样式，示例：:直火、旋火

	11
	能效等级
	nxdj
	C..20
	可选
	示例：二级能效

	12
	气灶结构
	qzjg
	C..20
	可选
	依据安装方式对燃气灶划分的类型，示例：:镶嵌式、台式、嵌台两用

	13
	气嘴材质
	qzcz
	C..20
	可选
	为燃气灶然后提供进风的气嘴的主要材料构成，示例：:纯铜

	14
	热效率
	rxl
	C..20
	可选
	示例：70%

	15
	温度调节范围（℃）
	wdtjfw
	C..20
	可选
	示例：35-60℃

	16
	熄火保护
	xhbh
	C..5
	可选
	灶具在燃气点燃的状态下由于意外熄灭而自动切断气源的保护装置，示例：支持

	17
	灶具面板材质
	zjmbcz
	C..20
	可选
	示例：钢化玻璃

	18
	灶眼数量
	zysl
	C..10
	可选
	灶具配置的灶眼的数量，示例：2个



配电及控制设备及零件
配电及控制设备及零件的特征属性见表13。


配电及控制设备及零件特征属性
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	1
	安装方式
	azfs
	C..20
	必选
	示例：导轨安装

	2
	产品极数
	cpjs
	C..10
	可选
	示例：2P

	3
	产品特征
	cptz
	C..10
	可选
	示例：C型

	4
	电气寿命
	dqsm
	C..20
	可选
	示例：1x10^5

	5
	额定电流
	eddl
	C..20
	可选
	示例：32A

	6
	额定电压
	eddy
	C..20
	可选
	示例：400V

	7
	额定绝缘电压
	edjydy
	C..30
	可选
	示例：690V

	8
	机械寿命
	jxsm
	C..20
	可选
	示例：1x10^7

	9
	接线方式
	jxfs
	C..20
	可选
	示例：压板接线

	10
	外壳材质
	wkcz
	C..20
	可选
	示例：塑料

	11
	线圈控制方式
	xqkzfs
	C..30
	可选
	示例：AC(NXC-06(M)-225)

	12
	线圈类型
	xqlx
	C..20
	可选
	示例：交直流通用线圈


电池及其零部件
电池及其零部件的特征属性见表14。


电池及其零部件特征属性
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	1
	电池型号
	dcxh
	C..10
	必选
	示例：5号电池

	2
	充电方式
	cdfs
	C..20
	可选
	示例：太阳能

	3
	电量数字显示
	dlszxs
	C..20
	可选
	是否支持电量数字显示，示例：支持

	4
	电压
	dy
	C..10
	可选
	示例：1.5V

	5
	额定电压
	eddy
	C..10
	可选
	示例：12V

	6
	类型
	lx
	C..20
	可选
	示例：碱性电池

	7
	冷启动电流
	lqddl
	C..20
	可选
	示例：400CC

	8
	容量
	rl
	C..10
	可选
	示例：45Ah

	9
	是否为粗柱
	sfwcz
	C..5
	可选
	示例：是

	10
	外壳材质
	wkcz
	C..20
	可选
	示例：塑料

	11
	正反极
	zfj
	C..10
	可选
	示例：正极在左


其他家用电器及电器附件
其他家用电器及电器附件的特征属性见表15。
其他家用电器及电器附件特征属性
	序号
	中文名称
	标识符
	数据类型及格式
	约束/条件
	说明/示例

	1
	工作缝纫速度
	gzfrsd
	C..20
	可选
	缝纫机在正常缝纫条件下，能承受持续安全操作的最高缝纫速度，示例：1500针/分

	2
	横向针迹距
	hxzjj
	C..10
	可选
	电动缝纫机的针迹上，在曲折缝中，垂直于送料方向的投影距离，示例：5mm

	3
	机体型式
	jtxs
	C..20
	可选
	缝纫机支撑缝料部位的型式，示例：台式

	4
	驱动方式
	qdfs
	C..20
	可选
	为电动缝纫机有效工作提供动力的主要工作方式，示例：:电动机驱动

	5
	线迹宽度
	xjkd
	C..10
	可选
	线迹垂直于送料方向的投影长度，示例：7mm

	6
	线迹长度
	xjcd
	C..10
	可选
	线迹平行于送料方向的投影长度，示例：4mm

	7
	直向针迹距
	zxzjj
	C..10
	可选
	在曲折缝中，平行于送料方向的投影距离，示例：3mm

	8
	最高缝纫速度
	zgfrsd
	C..20
	可选
	缝纫机在正常缝纫条件下，能承受的最高针刺次数，示例：2000针/分
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